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Neubau - FAIR Control Centre - FCC

Das Herz der Beschleunigeranlage

Auszug Campus-Masterplan 09/ 2016

GSI Helmholtzzentrum fur Schwerionenforschung GmbH
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Standort

Bautatigkeit nur noch an wenigen Standorten moglich.

Das erfordert einen mit dem
verbleibenden Potential.

Fur den Neubau des FCC wird auf dem GSI-Campus ein
Bauplatz mit grof3er Qualitat zur Verfigung gestellt.

Damit wird die Wichtigkeit des Kontrollraums fir die
Gesamtanlage GSI/ FAIR verdeutlicht.
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Standort

Was spricht fur den Standort?

Nahe Haupteingang — Offentlichkeitswirksam

Geeigneter Start-/ Endpunkt fur geplante Fihrungen von
Besuchergruppen. Am Regenwasserrickhaltebecken mit
Charakter eines Natursees, Caféteria, Kantine ... mit
hoher Aufenthaltsqualitat

Mit rAumlicher Nahe zu GF und Gastehaus.
Neue Startposition in der Beschleunigerkette.

GSI Helmholtzzentrum fiir Schwerionenforschung GmbH GSI Campus Entwicklung 11.01.2017 4



| | FAR =
FCC — Beschleuniger - Experimente

Ringbeschleuniger

_ / SIS18

lonenquellen Linearbeschleuniger Anbindung
UNILAC FAIR [Neu]
Fragment-
separator FRS

Experimentier-
speicherring ESR

Experimentierhalle |

Experimentierhalle |l
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Nutzungen

Ausnutzung des Grundstickes
Planungsziel 5 Geschosse — 4.000-5000 m? BGF

Im Rahmen der Projektentwicklung wurde durch die CE
der CMP fortgeschrieben.

EG

1. 0G

2.-4. OG Bdronutzung
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Studie Platzbedarfe im Gebaudeschnitt

Aufbauten z. B. Aufzugslberfahrt, Liftungszentrale

OK. Gebiude max. 154,0 U. NN geméi B-Plan

— DG - OK RFB +20,20

4,06 - OK FFE +16,60

3 Geschosse Biro
3,00mi. L.

3,0G - 0K FFB +12,85

Konstruktion fur Stitzenfreien HKR im 2. OG

2,0G-0K FFB +8,10

FCC
400mi. L. 1. 0OG
3,00 mi. L. EG, Technik geringer

Doppelboden 1.0G-0K FFB +4,10
I 134,0 u. NN
— FCC zugehtrlge R&ume zum Vorplatz Miveau Eingangsebene SB1/ BK1
Nlveau Varplalz EG - OK FFE 0,00 =132,0 U. NN Gebaudetechnlk [n den nlcht bellchteten Berelchen

GSI Helmholtzzentrum fiir Schwerionenforschung GmbH GSI Campus Entwicklung 11.01.2017 7



I= 5= 1
Platzbedarfe im Schnitt F-\IR

Der Schnitt dient als Vorgabe flr die weitere Planung.

Einarbeitung der Anforderungen der Fachplanungen innerhalb
der vorgegebenen Rahmenparameter — Koordination durch
Objektplaner

Statik (Deckenstarken/ Konstruktion stitzenfreier HKR)
Haustechnik (Technik in Doppelbdden/ Abhangdecken)

Bodengutachten (Grundwasserstand/ Tragfahigkeit des
Bodens/ Auswirkungen auf die angrenzende
Nachbarbebauung), Rluckschlisse zur sinnvollen
Einsetzung des Gebaudes auf dem geplanten Niveau
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Einstufung Gebaude

HBO §2 (3)
Gebaudeklasse 5: Sonstige Gebaude bis zu 22 m H6he

OK RFB des héchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum vorhanden oder mdglich ist
uber der Gelandeoberflache im Mittel

HBO §2 (8) Nr. 5
Sonderbau - bauliche Anlagen und Raume besonderer Art
oder Nutzung

Blro- und Verwaltungsgebaude mehr als 3.000 m?
Brutto-Grundflache
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Ziele der Projektgruppen FCC/ Blro

Im Rahmen der Projektgruppen sollen die Bedarfe flr
die Nutzung des FCC, der Buros und flr zugehorige GA-

Technik festgelegt werden.

Was wird bendtigt und mit welcher Wichtung? In der
Regel lassen sich nicht alle Bedarfe mit gleicher

Wichtung umsetzen.
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Bedarfe/ Nutzeranforderung

Was mussen der Campus/ das
Baugrundstick/ das Gebaude leisten?
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Bedarfe Erschliel3ung

Nutzer GSI/ FAIR, Besucher, Anlieferung, Feuerwehrumfahrt,
Verbindungsstege zu Nachbarbebauung 154,0 i1, NN max, Vorgabe B-Plan

1

Schnitt A-A

134,0 (0. NN max.

T ———— 132|0 ll:.l. NN

GSI
Haupteingang ) \ -/
Feuerwehrumfahrt

e Sudbau
AA R e Ny AA FuRgéinger
Regenwasser- J Anlieferung
rickhaltebecken
—_

BK1/ Kantine
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Bauaufsicht

Abstandsflachen zum Gastehaus in Abhangigkeit vom Entwurf
abstimmen — grundsatzlich 0,2 H mdglich?

Stadtplanungsamt

Artenerhalt Tiere auf der Grinflache vor SB1 (Artenschutzgutachten)
(ehemals schitzenswerte Flache Magerrasen)
Baume im Baufeld

Feuerwehr
Feuerwehraufstellflache/ -umfahrt klaren

... Liste wird im Arbeitsprozess erganzt
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Bedarfe Raume

Raumbedarf HKR und zugehoérige Raume

Welche Raume werden fir den Betrieb bendtigt?

Wie sehen die Raume idealerweise fir einen effektiven Betrieb aus?
z. B. CCC- Effektivitat informeller Kommunikationsraume (grof3e Kaffeekiiche mit Sitzraumen —

,Problemlésezonen’)

Blickbeziehungen/ Raumbeziehungen/ Funktionsablaufe

z. B.
Besuchergalerie - Blickbeziehung Hauptkontrollraum, ggf. leicht erh6ht
HKR natdrliche Belichtung, Blick zum Wald (nach Westen),
Psychologischer Effekt

Anordnung der Arbeitsgruppen im HKR, Ausstattung eines
Arbeitsplatzes, Blickbeziehung z. B. zu wandhangenden Bildschirmen
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Bedarfe HKR Erfahrungen CCC — Nutzer

Elnbauschrank flir Reserve-Hardware, Lelter

I/"'_' Laserdrucker Integriert

II

| | -

1 Ellck auf Blldschirme wandhingand

| urelngeschrankt
."II O 'Ill \ / \
J L~ O | f \ Stilizenfreler Raum
I Bllck 9 \/ \
Besucher / In HHR \ Rh llcht >=£,00 m
palerde HH nlht perfnanent ,"c \ \
/ T 15 AP \ \ Schallabsorslerende Oberflchen
| o) Primér-Beschleuniger \ \ MWachhallzelt begrenzen
o Incl, Krye \ Boden z, B, Teppleh (Kugelgarn, Nadelfllz ..}
} -"IO Wakuum, Lelstungsnetz, "L____i Schallschluckende Materlallen (Arbeltsplétze)
Im Fluss - Kihltlirme, ZKS (Maschine! Personen) Wermeldung van planparallelen Raumaberlichen
ga’. mehrere o |
Gruppen Schlebetlr | O’_ 0 Schlebatir Raum auf derselben Ebene wle
hinteralnander ZKS H OI(/-"‘ o 7KS
(Flaschenhals vermelden) O - Besuchergalerle
\\__ 0 = Klelner Besprehungsraum
C 0 = Informeller Pausenraum (grofie Kaffeekiiche)
L
2=3 zusltzllche AR ilir Rufbereltschaft! Datenanalyse
~H 3 AP 5 AP 3 2 AP hbhenverstellbar
Bilck auf Blidsch Exparmente Experlmeanta
CK au sChjime Blipk auf Blidschirme ~
unelngeschraink uribingeschréinkt 1 AP flir Gebfiudelelttechnlk, keln stindiger AP
f
|,-' ™. klelner Besprechungsraum ca, 15 Pers,
4 i direkte Verblndung zum HKR
Fensterfront, natiirllche Elgﬁchtung

! Hauptkontrollraum mind, 600 m?
| 22x2Tm/25x25m

! Aushllck
#um Wald
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Arbeitsplatze im HKR FARG =1
Bildschirmanordnung

Bildschirmgrof3e ggf. 65 Zoll/ alternativ Medienwand

FAIR Ssaus B =10 Parallelexmerimende, wellwelse Anordrung won 2 Blkdsanlrmen Sbarelnander FAIR Status

S0-58
Zal

Anordnung der Blldschlrme cherhalb der Tdren

Bllgschlrnancranung wanshangend
HINWEIS: Ole Eldschlrma midssan von jadem dar 15 Frimirbeschlaunlgar-arbaltsoldtza gesaban werden kirnen,

2 Bliscnlrme globales Daten
von 2 AF zu rutzan
1 AP 6 Bldschlrne 28 Zo] 1 AP E Blldschrme 28 Zgf|

Bllzschimrolhe coen Semifx

Blldschirmre|be wilen dynam|sch

Blldschlrmarbeltsplatz Im HKR
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Bedarfe aus Nutzeranforderungen

Statische Anforderungen

z. B. Stutzenfreie Konstruktion im Hauptkontrollraum
unterschiedliche Statische Systeme

Nutzungsbereiche

Versus

Gebaudebreite Raumbreite HKR
ca.12-14 m alleine ca. 22-24 m

Bauphysik, Brandschutz

z. B. Akustik, Nachhallzeiten begrenzen
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Bedarfe Aul3enanlagen

RickbaumalRnahmen
Freilichtbihne?, 20 Flaggen (Zwischenlagerung?), Hydrant,
Feuerwehraufstellflache, Baumstiftung?, Baume auf dem Baugrundsttick,
AulRenbeleuchtung, Treppenanlagen, Grinanlage vor SB1? im Rahmen des
Gesamtkonzeptes AulRenanlage

Anforderungen an die neue Aul3enanlage
Geladndemodellierung (Neues Eingangsniveau), Stlitzmauer zum Gastehaus
Vorplatz im Rahmen des Gesamtkonzeptes AulRenanlage, mit Treppen- und

Rampenanlagen

Mammutbaum
Sequoja gigantea
gepflanzt 1975
Hans Sann
*26.01.1945

t 27.05.2003
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Freiraumkonzept

far den zukinftigen Eingangsbereich FAIR neu*

Im Bereich der Gebaude
FCC — FAIR Control Centre
Eingangsgebaude
Parkhaus
Werkstatt

GSI Helmholtzzentrum fiir Schwerionenforschung GmbH GSI Campus Entwicklung 11.01.2017 19



| FAR =1
Bedarfe technische Infrastruktur (GA)

Campus/ Baugrundstuck/ Gebaude

Neue Anschllsse z. B. Mittelspannungsnetz AA (Gebaude VR bis zum
Baugrundstuck) - Relevanz fur weitere Gebaude CMP

Verlegung vorh. Leitungen im Grundstlcksbereich
(Wasserleitung/ Hydrant, SW, Laborwasser, ggf. weitere)

Hausanschlisse Baufeld, Gebaudeeinfihrung
Im Gebaude Stromversorgung/ Notstrom, Datennetz, SiBe, BOS-Funk,
Wasser, Abwasser, Heizung, Luftung, Forderanlagen (Aufzug), Mull,

Reinigung, Sicherheitssystem, Schlie3anlage, Anforderungen aus
Nutzerbedarfen bericksichtigen
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Medienplan

- Angaben GA

Verlegung Bestandsleitungen
: ‘ ~— Neue Leitungen

Kosten
e | —& —— getrennt auf dem Baufeld/
.~ auf dem GSI-Campus

O pA1soREMD

Vorgaben Raumbedarfe mit
GrdlRenangaben (ca.)

P —l
i i

GSI-Vorgaben
Erneuerbare Energien?

Was hat sich bewahrt?

z. B. BHKW/ Photovoltaik Fassade
Dach nicht geeignet, Dachbegrtinung
Forderung B-Plan

Laborabwasser Wegfall prifen
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Jetzt gilt es ...

Was ist hinsichtlich der vorgenannten Themen
wichtig und wirklich erforderlich?

Anforderungen lassen sich zum Projektstart am
wirtschaftlichsten in die Planung integrieren!

Jede Anderung im Nachgang stort den
Projektablauf — wirkt sich ungtnstig auf Kosten aus.
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Projektgruppen in Abstimmung mit GF

Projektgruppe FCC

Herr Ralph Steinhagen Hauptprojektleitung

Herr Stephan Reimann Stellvertretung HPL

Herr Karl-Heinz Trumm Commons Electric Power Systems
Herr Uwe Kreische Gebéaudeleittechnik/ Technik

Schnittstelle FAIR

Herr Ralph Becker Gebaude- und Anlagentechnik
Gebaudeleittechnik GSI
Frau Katja Berkl Projektentwicklung
informativ

Herr Ingo Peter Offentlichkeitsarbeit
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Vertreter Fachabteilungen

Unterstiitzung der Hauptprojektleitung

Herr M. Vossberg Ansprechpartner Operating
Herr A. Bloch-Spath

Herr R. Steinhagen Ansprechpartner SIS18/ SIS100
Frau R. Vincelli, Hr. R. Bar Ansprechpartner CSCO-IN

Control Systems Infrastruktur HKR
und technische Umsetzung

Hr. H. Kollmus/ Hr. C. Schroder Ansprechpartner Kryo
Neue Operateure im HKR

Hr. I. Lehmann, Hr. D. Severin Ansprechpartner Experimente
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Projektgruppen in Abstimmung mit GF

Herr Ralph Steinhagen
Herr Stephan Reimann

Herr Hartmut Reich-Sprenger
Herr Inti Lehmann
Herr Daniel Severin

Herr Uwe Kreische
Herr Ralph Becker

Frau Katja Berkl

informativ

Herr Ingo Peter
zusatzlich

Frau Yvonne Leifels

GSI Helmholtzzentrum fur Schwerionenforschung GmbH

Hauptprojektleitung
Stellvertretung HPL

Nutzerbedarfe Blro - Beschleuniger
Nutzerbedarfe Blro — Externe Experimente
Nutzerbedarfe Blro — Interne Experimente

Gebaudeleittechnik/ Technik Schnittstelle FAIR
Gebaude- und Anlagentechnik
Gebaudeleittechnik GSI

Projektentwicklung

Offentlichkeitsarbeit

Vertretung des Forschungsbereiches
bei der Raumplanung
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Nachste Arbeitsschritte Projektgruppe FCC

Formulierung der Anforderungen FCC

Festhalten der Anforderungen in den Formularen

Forderung des Nutzers Aul3enanlage
Forderung des Nutzers Erschlief3ung

Forderung des Nutzers Raume/ Raumgruppen
unterstutzt durch Skizzen/ Zeichnungen
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BlUronutzerkreis und Burokonzept

GF sieht Nutzung durch die Wissenschaft vor
- keine Verwaltung

legt die rAumlichen Bedarfe fest

(externe/ interne Wissenschaftler, Hauptlinge/ Indianer,
konzentriertes Arbeiten/ Teamarbeit/ Beides im
Wechsel/ ,work and sleep’)

Daraus wird ein Blrokonzept erarbeitet.
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BlUronutzerkreis und Burokonzept

Das Gebaude wird flr den eigenen Bedarf errichtet.
Es gibt kein vorgegebenes Konzept. Einbindung der Nutzer.

Werten, Wichten, Reflexion
was bendtigen wir unbedingt
wo kénnen wir uns begrenzen, was benoétigen wir gar nicht
wo leisten wir uns daflr ein gewisses Extra

Verantwortlichkeit im Sinne eines angemessenen Bedarfes
,Nur 1/3 der Welt kann sich Arbeitswelten in der bei uns tblichen Qualitat und
mit dem Anspruch aufbauen’ - Suffizienz

Eine Blrostruktur ist nicht per se schlecht.

Alle Burostrukturen haben Vor-/ Nachteile und eignen sich mehr oder weniger
gut fur bestimmte Nutzungen.
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Blrokonzept

Aufgabe des Entwurfes ist es zusammen mit dem Nutzer die Balance
zwischen fest strukturierten, optimierten und offenen Zonen zu finden.

Eine hohe Akzeptanz bei den Nutzern erhoht das Wohlbefinden und wirkt
sich positiv auf die Arbeitsatmosphare aus.

Fur Unternehmen wird es immer schwieriger sich dauerhaft auf nur eine
Organisationsform festzulegen, was das reversible Blro attraktiv macht.
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Burostrukturen Beispiele

-ﬁf g Gebaudetiefe
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Termine

18.01.2017 10.30-12.00 Uhr Vorstellung Vor- und Nachteile
unterschiedlicher Burokonzepte (CE),
Aufgabenverteilung

nachste Arbeitsschritte
Erarbeiten und Prasentation
Nutzerbedarfe (Nutzer)

Umsetzung der Bedarfe in ein rAumliches
Konzept, Einbeziehen Technik,
Betriebskonzept, Sicherheit

Vorstellung durch (CE)

Endabstimmung und Anpassung

Mitte Marz 2017 Vorstellung GF
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Nachste Arbeitsschritte CE

nach interner Genehmigung der Bedarfe FCC und Blro
Aufsichtsratsbeteiligung Sommer 2017
Einleitung ZBau-Verfahren —

Angebotseinholung/ Beauftragung im
l&uft
Einleitung , 2. B. nicht offenes, 2 stufiges

Im Oberschwellenbereich

Anforderungen an den Planer im Rahmen der Zuschlagskriterien

Erfahrung mit Kontrollraumplanung vorteilhaft
Teilnahmevoraussetzung — Abgabe von Entwurfsstudien (vergutet)
Nachhaltigkeitskoordination durch Objektplaner ggf. in Arge
Lichtplanung speziell fir den HKR, Besondere Leistung
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Gutes Gelingen fur das Projekt

Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit ...
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